
SCHEDA TECNICA  MATERASSINO VISCOELASTICO ART. RG49052 

Nome Commerciale: Materassino Multifunzionale di Posizionamento Chirurgico   
Dispositivo Medico:       SI     

 1557556 
materassi e traverse antidecubito N. Y033306 

  Identificativo catalogo 

Progressivo di repertorio 
n. Classificasione CND

Codice: RG49052   

Fabbricato da:      Multiservice di Rosanna Galasso
Via Bernardino Verro 5 
20141 Milano – Italia 

Distribuito da:       Multiservice di Rosanna Galasso 
Via Bernardino Verro 5 
20141 Milano – Italia 

Classe di appartenenza in conformità 
alle direttive Europee 93/42/CEE-2007/47/CEE:I 
Presenza di lattice: NO 
Dispositivo Medico sterile: NO 
Validità: 4 anni dalla data di confezionamento 
Descrizione completa: Materassino presenta una struttura formata da una schiuma a lenta memoria ad effetto impronta, 
termosensibile ed automodellante, non contiene sostanze allergiche. La tecnologia MEMORY è adattabile alle forme del 
corpo e quindi al peso e al calore. Superficie a contatto antiscivolo, disponibile nel formato 90X50XH.3. Completo di 
cinghie in velcro aggancianbili al letto operatorio. Dotato di telo ad alto scorrimento. Adatto a pendenze max 30°. 
Consigliato soprattutto per persone obese. Su richiesta dotatato di fascia di bloccaggio antiscivolo. Specifiche tecniche: 

 Superficie di contatto con il paziente preformata e modellata per ridurre la pressione massimizzando il supporto.
 Realizzato in schiuma a lenta memoria con proprietà antifiamma.
 Superficie a contatto con il letto operatorio liscia / bugnato e antiscivolo
 Disponibile nella misura 90X50XH.3
 Compatibilità con tessuti e liquidi biologici

Descrizione d’uso: il dispositivo per il posizionamento sono realizzati per allineare e supportare in modo sicuro il paziente 
durante le procedure mediche. Esso distribuisce uiformemente il peso del corpo per ridurre la pressione e il rischio di danni 
ai tessuti. Portata da/a Kg. 150 / 250. Lo strato è ad alta portanza. 

Utilizzo: Posizionare il paziente sul materassino, essendo flessibile puo’ avere una inclinazione da 30 gradi. 

Tollerabilità e biocompatibilità: Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici. 

Controindicazioni e Precauzioni: monouso, gettare dopo l’utilizzo 

Modalità di confezionamento e Conservazione: Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Pronto per l’uso. 

Modalità di smaltimento: smaltire come rifiuto ospedaliero. 




